Kayttoturvallisuustiedote
Hempaquick Enamel

HEMPEL

Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti muutettuna - Suomi

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Tuotenimi :

Tuotteen identiteetti :
Tuotteen tyyppi :

Pfempagquick Enamel
5384000010

alkydi maali

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Kayttétarkoitus :

Tunnistetut kayttotarkoitukset :

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen tiedot :

Julkaisupaiva :
Edellinen paivays :

KOHTA 2: Vaaran yksilG6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma :

metalliteollisuus
Kuluttajasovellukset, Teolliset sovellukset, Kaytetaan ruiskuttamalla.

1.4 Hatapuhelinnumero
OY Hempel (Finland) AB
Bertel Jungin aukio 5 Bertel Jungs platsen

02600 Espoo / Esbo Myrkytystietokeskus:

Finland + 358 9471977
Tel.: 0207-590800

Y-tunnus: FI 0108854-2
hempel@hempel.com

18 Tammikuu 2021
27 Syyskuu 2019.

Héatapuhelinnumero (toiminta-aika)

Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

Pfam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

SYTTYVAT NESTEET

VALITON MYRKYLLISYYS (hengitys)
IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS
IHOA HERKISTAVA

Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista 16ytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnat
Varoitusmerkit :

Huomiosana :

Vaaralausekkeet :

Turvalausekkeet :
Yleiset :
Ennaltaehkaisy :

Pelastustoimenpiteet :

Jate :

Vaaralliset ainesosat :

Lisamerkinnat :

Versio: 0.02

Varoitus

Pr226 - Syttyva neste ja hoyry.

H315 - Arsyttaa ihoa.

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H332 - Haitallista hengitettyna.

ﬁilyté lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan laakinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

ﬁyté suojakasineitd. Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta
sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty. Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.
Valta hdyryn hengittamista. Pese huolellisesti kasittelyn jalkeen.

POS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai |a&kariin, jos
iimenee pahoinvointia. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttéad. JOS KEMIKAALIA
JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld. Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu 1&akariin.

Havita sisalto ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvalisten saadésten mukaan.

Keyleeni

2-butanonioksiimi
ftaalihappoanhydridi
kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti)
cobalt(2+) propionate

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen
yhteydessa. Ala hengita suihketta tai sumua.
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Kayttoturvallisuustiedote
Hempaquick Enamel
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KOHTA 2: Vaaran yksilointi

Erityiset pakkausvaatimukset

Pakkaukset, jotka on varustettava Ei sovelleta.
lapsille turvallisilla sulkimilla :

Nakévammaisille tarkoitettu
vaaratunnus :

Kylla, sovellettavissa.

2.3 Muut vaarat
Tama seos ei sisalla mitdan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

Muut vaarat, jotka eivat aiheuta Ei tiedossa.

luokitusta :

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Tuotteen/ainesosan nimi Tunnisteet % Asetus (EY) nro 1272/2008 [CLP] Tyyppi
Fyleeni REACH #: 01-2119488216-32 225 - <50 Flam. Liqg. 3, H226 c [1112]
ES: 215-535-7 Acute Tox. 4, H312

CAS: 1330-20-7

Indeksi: 601-022-00-9
REACH #: 01-2119489379-17
ES: 236-675-5

CAS: 13463-67-7

Indeksi: 022-006-00-2
REACH #: 01-2119489370-35 25-<10
ES: 202-849-4

CAS: 100-41-4
Indeksi: 601-023-00-4
REACH #: 01-2119457558-25 21-<3
ES: 200-661-7

CAS: 67-63-0

Indeksi: 603-117-00-0
tolueeni REACH #: 01-2119471310-51 <1
ES: 203-625-9

CAS: 108-88-3
Indeksi: 601-021-00-3

titaanidioksidi 210 -<25

etyylibentseeni

propan-2-oli

REACH #: 01-2119539477-28 <1
ES: 202-496-6
CAS: 96-29-7
Indeksi: 616-014-00-0
REACH #: 01-2119486799-10 <0.3
ES: 201-074-9
CAS: 77-99-6
REACH #: 01-2119457017-41 <0.3
ES: 201-607-5
CAS: 85-44-9
Indeksi: 607-009-00-4

2-butanonioksiimi

hexaglycerine

ftaalihappoanhydridi

kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti) | REACH #: 01-2119524678-29 <0.3
ES: 205-250-6
CAS: 136-52-7

calcium bis(2-ethylhexanoate) | ES: 205-249-0 <0.3
CAS: 136-51-6
REACH #: 01-2119979088-21 <0.3
ES: 245-018-1

CAS: 22464-99-9

zirconium octoate

Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Carc. 2, H351 (hengitys)

Flam. Liqg. 2, H225

Acute Tox. 4, H332

STOT RE 2, H373 (kuuloelimet)
Asp. Tox. 1, H304

Flam. Liqg. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

Flam. Lig. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
Repr. 2, H361fd

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Resp. Sens. 1, H334

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1A, H317

Repr. 1B, H360F

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 3, H412

Eye Dam. 1, H318

Repr. 2, H361d

Repr. 2, H361d (suun kautta)

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.

e

Ml

M1

e

M

M
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1

M
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Ei sisélla lisdaineita, jotka tavarantoimittajan tdméanhetkisen tietdmyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai

ymparistolle vaarallisiksi ja joista tdman vuoksi pitéisi tdssa osiossa ilmoittaa.

Tyyppi
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

WAine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistdlle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on maaritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo, katso kohta 8.

[3] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBT-aineelle

[4] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIIl mukaiset kriteerit vPvB-aineelle

[5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine

[6] Lisatiedot yrityksen kdytdnndn mukaan

[*] Luokitellaan sydpaa aiheuttavaksi hengitysteitse, kun markkinoilla jauhemuodossa oleva seos siséaltda vahintaan 1 % titaanidioksidihiukkasia,
joiden halkaisija on < 10 pym ei matriksiin sidottuna.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset : Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava laakéarin hoitoon. Ala
koskaan anna mitdan tajuttomalle henkildlle suun kautta.

Jos hengitys on epasaannollista, ilmenee uneliaaisuutta, tajunnan menetysta tai kramppeja: Soita 112
ja anna valittdmasti ensiapua.

Silmakosketus : Tarkista onko piilolinsseja ja poista ne. Huuhtele silmia valittémasti runsaalla vedella ainakin 15
minuutin ajan nostaen valilla yla- ja alaluomea. Kaikissa epdvarmoissa tapauksissa tai oireiden
jatkuessa on hakeuduttava laakarin hoitoon.

Hengitysteitse : Siirra raittiiseen ilmaan. Pida henkild lampimana ja levossa. Jos henkild ei hengita tai hengitys on
epasaannollista tai esiintyy hengityspysahdyksia, koulutetun henkildn tulisi antaa tekohengitysta tai
happea. Ala anna mita&an suun kautta. Mikéali potilas on tajuton, aseta hénet kylkiasentoon ja ota
valittdmasti yhteytta laakariin.

Ihokosketus : Riisu saastuneet vaatteet ja kengét. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella tai kayta sopivaksi
todettua ihonpuhdistusainetta. ALA kayta liuottimia tai ohenteita.
Nieleminen : Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti 1aakarin hoitoon ja naytettava tdama pakkaus tai etiketti. Pida

henkild Iampimé&né ja levossa. Ala oksennuta ellei la&kintahenkiléstd kehota siihen. Kaanna paa
alaspain, jotta oksennus ei valu takaisin suuhun ja kurkkuun.

Ensiavun antajien suojaus : Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilékohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa
koulutusta. Jos epaillaan, etta paikalla on vielad huuruja, pelastajan tulee kayttda asianmukaista maskia
tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilon voi olla vaarallista antaa tekohengitysta suusta suuhun.

Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedelld ennen riisumista tai kayta hansikkaita.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Silmakosketus : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Hengitysteitse : Haitallista hengitettyna.

Ihokosketus : Arsyttaa ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Nieleminen : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Silmakosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
kipu tai arsytys
kyynelehtiminen

punoitus

Hengitysteitse : Ei erityisia tietoja.

lhokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
arsytys
punoitus

Nieleminen : Ei erityisia tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistad apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ladkarille : Hoito oireiden mukaan. Ota yhteyttd myrkytyskeskukseen valittomasti jos suuria maaria on nielty tai
hengitetty.
Erityiskasittelyt : Ei erityisia hoitotoimenpiteita.
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sammutusaineet : Suositus:alkoholinkestava vaahto, COz, jauheet, vesi sumu.
Ei saa kayttaa: vesisuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Syttyva neste ja hdyry. Viemariin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai rajahdyksen vaaran.
Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin sailid voi rikkoutua aiheuttaen
rajahdysvaaran.

Vaaralliset palamistuotteet : Hajoamistuotteet saattavat sisaltda seuraavia aineita: hiilen oksidit metallioksidi/metallioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Tulipalon ollessa kyseessé erista alue valittdmasti evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan laheisyydesté. Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka
voivat aiheuttaa henkilokohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Palaessa muodostuu tiheda, mustaa savua. Altistuminen
hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista. Jaahdyta tulelle altistuneet séiliét vedella. Al& paésta tulipalon jaé@mia vieméreihin tai
vesistoihin. Palomiesten on kaytettdva asianmukaista suojavarustusta ja itsendista paineilmahengityslaitetta kokonaamairilla ja ylipaineella.
Palomiesten vaatteet (kyparat, suojasaappaat ja -kasineet) jotka tayttavat euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen
kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Valta kaikkea suoraa kosketusta ylivuotaneen materiaalin kanssa. Poista sytytyslahteet ja tuuleta tila. Valta héyryn tai sumun hengittamista.
Katso kohta 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteita. Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilokohtaista vaaraa tai joihin ei ole
sopivaa koulutusta. Jos tuote saastuttaa jarvia, jokia tai viemareita, siité on ilmoitettava viranomaisille paikallisten maaraysten mukaisesti.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja vuotoa ja padsya maaperaan, vesistoon ja viemareihin. limoita asianomaisille viranomaisille, jos
tuote on aiheuttanut ympariston saastumista (viemarit, vesistot, maapera tai ilma).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vdlineet

Pysayta vuoto ellei siita ole vaaraa. Siirra sailiét pois vuotoalueelta. Lahesty paastoda tuulen ylapuolelta. Esta paasy viemariverkkoon,
vesistoihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita paastot jatevedenkasittely-yksikk6on tai toimi seuraavasti. Keraa laikkynyt kemikaali
sailioon palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita sailié havitettavaksi paikallisten
maaraysten mukaisesti (katso Kohta 13). Kayta kipindimattdmia tyokaluja ja rajahdyssuojattuja laitteita. Saastunut imeytysmateriaali
saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.
Katso kohta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.
Katso kohta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Hoyryt ovat ilmaa raskaampia ja saattavat levita lattioita pitkin. HOyryt saattavat muodostaa rajahtavia seoksia ilman kanssa. Syttyvien tai
rajahtavien hoyryjen muodostuminen ilmassa on estettava ja on valtettava hoyrypitoisuuksia, jotka ylittavat haitalliseksi todetun pitoisuuden
raja-arvot. Tuotetta saa lisaksi kayttda vain alueilla, joilla ei ole avotulta tai muita sytytyslahteitd. Sahkolaitteet on suojattava asianmukaisen
standardin mukaisesti. Purkaaksesi kuljetuksen aikana syntynyt staattinen sahkd maadoita tynnyri ja kytke vastaanottosailioon
metallijohdolla. Kayttajilla on oltava antistaattiset jalkineet ja vaatteet, ja lattioiden on oltava sahkoa johtavaa materiaalia. Ei saa kayttaa
kipinodivia tydkaluja.

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Valtettava valmisteen kayton aikana muodostuvan pdélyn, hiukkasten ja sumun
hengittamista. Sydminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa tata materiaalia kasitellaan, varastoidaan tai jalostetaan.
Tyontekijoiden tulisi pesta kadet ja kasvot ennen sydmista, juomista ja tupakointia. Pue paallesi asianmukaiset henkilokohtaiset
suojavarusteet (katso kohta 8). Ei saa koskaan tyhjentaa paineella: sailio ei ole paineastia. Sailyta aina sailidissa, jotka on valmistettu
samasta aineesta kuin alkuperainen sailio.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttadmit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoi paikallisten saddosten mukaisesti. Sailyta viiledssa ja hyvin ilmastoidussa paikassa poissa epayhteensopivien materiaalien ja
sytytyslahteiden lahettyviltd. Sailytettédva lasten ulottumattomissa. Sailytettédva erilldan: Hapettavista aineista, vahvoista eméaksista,
vahvoista hapoista. Tupakointi kielletty. Luvaton kaytté on estettéava. Avatut astiat on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettéava
pystyasennossa vuotojen estéamiseksi.

7.3 Erityinen loppukaytto
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KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
Teollisuussektorikohtaiset ratkaisut

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisen raja-arvot

Eyleeni Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi, 12/2019). Imeytyy ihon
lapi.
HTP-arvot 15 min: 440 mg/m? 15 minuuttia.
HTP-arvot 8 h: 220 mg/m?* 8 tuntia.
HTP-arvot 8 h: 50 ppm 8 tuntia.
HTP-arvot 15 min: 100 ppm 15 minuuttia.
etyylibentseeni Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi, 12/2019). Imeytyy ihon
lapi.
HTP-arvot 15 min: 880 mg/m?® 15 minuuttia.
HTP-arvot 15 min: 200 ppm 15 minuuttia.
HTP-arvot 8 h: 220 mg/m? 8 tuntia.
HTP-arvot 8 h: 50 ppm 8 tuntia.
propan-2-oli Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi, 12/2019).
HTP-arvot 8 h: 200 ppm 8 tuntia.
HTP-arvot 8 h: 500 mg/m? 8 tuntia.
HTP-arvot 15 min: 250 ppm 15 minuuttia.
HTP-arvot 15 min: 620 mg/m?® 15 minuuttia.
tolueeni Tyobterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerio (Suomi, 12/2019). Imeytyy ihon
lapi.
HTP-arvot 8 h: 25 ppm 8 tuntia.
HTP-arvot 8 h: 81 mg/m? 8 tuntia.
HTP-arvot 15 min: 100 ppm 15 minuuttia.
HTP-arvot 15 min: 380 mg/m? 15 minuuttia.

ftaalihappoanhydridi Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerio (Suomi, 12/2019).
HTP-arvot 8 h: 0.2 mg/m? 8 tuntia.

kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti) Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi, 12/2019).
HTP-arvot 8 h: 0.02 mg/m?, (laskettuna Co:na) 8 tuntia.

zirconium octoate Tyoterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerié (Suomi, 12/2019).

HTP-arvot 8 h: 1 mg/m?, (laskettuna Zr:na) 8 tuntia.

Suositeltavat tarkkailumenetelmat

Mikali tama tuote sisaltda ainesosia, joille on saadetty altistusraja, saatetaan tarvita henkil6kohtaista, tydpaikan ilmaan kohdistuvaa tai
biologista seurantaa ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittamiseksi.
Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardehin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Tyopaikan ilma - Ohje hengitysteitse
tapahtuvan kemiallisille tekijoille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla seka ohje mittausstrategiaksi) TyOpaikan ilma - Ohje
kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi kaytettavien menetelmien oveltamiseen ja kayttéon Euroopan standardi EN
482 (Tydpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijoita) Kirjallisuusviite myos vaaditaan kansallisiin
ohjeistoihin vaarallisten aineiden maarittamismenetelmista.

Johdetut vaikutukselliset tasot

Tuotteen/ainesosan nimi Tyyppi Altistus Arvo Populaatio Vaikutukset
ksyleeni DNEL |Pitkaaikainen 77 mg/m? Tyéntekijat Systeeminen
Hengitysteitse
DNEL Pitkaaikainen Ihon 180 mg/kg/vrk Tyontekijat Systeeminen
kautta
etyylibentseeni DNEL Pitkaaikainen lhon 180 mg/kg/vrk Tyontekijat Systeeminen
kautta
DNEL Pitkaaikainen 77 mg/m?3 Tyontekijat Systeeminen
Hengitysteitse
propan-2-oli DNEL Pitkaaikainen Ihon 888 mg/kg/vrk Tyontekijat Systeeminen
kautta
DNEL Pitkaaikainen 500 mg/m? Tyontekijat Systeeminen
Hengitysteitse
tolueeni DNEL Pitk&aikainen Ihon 384 mg/kg/vrk Tyontekijat Systeeminen
kautta
DNEL Pitkaaikainen 192 mg/m? Tybntekijat Systeeminen
Hengitysteitse
ftaalihappoanhydridi DNEL Pitkaaikainen Ihon 10 mg/kg/vrk Tyontekijat Systeeminen
kautta
DNEL Pitkaaikainen 32.2 mg/m? Tyontekijat Systeeminen
Hengitysteitse
zirconium octoate DNEL Pitkaaikainen Ihon 6.49 mg/kg/vrk Tyontekijat Systeeminen
kautta
DNEL Pitkaaikainen 32.97 mg/m? Tyontekijat Systeeminen
Hengitysteitse
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

Arvioidut vaikutukselliset pitoisuudet

Tuotteen/ainesosan nimi Alueen tiedot Arvo Menetelman tiedot
Ksyleeni Makea vesi 0.327 mgl/l -
Merivesi 0.327 mg/l -
Makean veden sedimentti 12.46 mg/kg -
Meriveden sedimentti 12.46 mg/kg -
Maapera 2.31 mg/kg -
Jatevedenpuhdistamo 6.68 mg/l -
etyylibentseeni Makea vesi 0.1 mg/l -
Merivesi 0.01 mg/l -
Jatevedenpuhdistamo 9.6 mg/I -
Makean veden sedimentti 13.7 mg/kg -
Maapera 2.68 mg/kg -
propan-2-oli Makea vesi 140.9 mg/l -
Merivesi 140.9 mg/l -
Makean veden sedimentti 552 mg/kg -
Meriveden sedimentti 552 mg/kg -
Maapera 28 mg/kg -
Jatevedenpuhdistamo 2251 mg/l -
tolueeni Makea vesi 0.68 mgl/l -
Merivesi 0.68 mg/l -
Jatevedenpuhdistamo 13.61 mg/l -
Makean veden sedimentti 16.39 mg/kg -
Meriveden sedimentti 16.39 mg/kg -
Maapera 2.89 mg/kg -
ftaalihappoanhydridi Maapera 0.153 mg/kg -
Jatevedenpuhdistamo 10 mg/l -
Makean veden sedimentti 0.826 mg/kg -
Merivesi 0.1 mg/l -
Makea vesi 1 mg/l -
Meriveden sedimentti 0.0826 mg/kg -
kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti) Jatevedenpuhdistamo 0.37 mg/l -
Makea vesi 0.62 pg/l -
Merivesi 2.36 ugl/l -
Makean veden sedimentti 53.8 mg/kg dwt -
Meriveden sedimentti 69.8 mg/kg dwt -
Maapera 10.9 mg/kg dwt -
zirconium octoate Jatevedenpuhdistamo 71.7 mg/l -
Maapera 1.06 mg/kg -
Makea vesi 0.36 mg/l -
Merivesi 0.036 mgl/l -
Makean veden sedimentti 6.37 mg/kg -
Meriveden sedimentti 0.637 mg/kg -

8.2 Altistumisen ehkédiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Jarjesta paikalle imutuuletus tai muu tekninen hallintamenetelma ilmateitse kulkevien hdyrypitoisuuksien pitamiseksi niita vastaavien
kynnysarvorajojen alapuolella. Varmista, ettd silmanpesupaikat ja hatasuihkut ovat tyopisteiden lahella.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Yleiset : Kaikessa likaantumiselle altistavassa tydssa on kaytettava suojakasineita. Esilinaa/haalareita/
suojavaatetusta on kaytettava, jos likaantumisvaara on niin suuri, etta tavalliset tydvaatteet eivat
suojele ihoa riittavasti joutumasta kosketuksiin tuotteen kanssa. Silmiensuojainta on kaytettava, jos
altistuminen on todennakdista.

Hygieniatoimenpiteet : Pese kadet, kasivarret ja kasvot perusteellisesti yhdisteiden kasittelyn jalkeen seka ennen ruokailua,
tupakointia, WC:n kayttda ja paivan paatteeksi.
Silmien tai kasvojen suojaus : Hyvaksytyn standardin mukaista silmasuojausta on kaytettava, kun riskiarviointi osoittaa tdman olevan

tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille tai polylle voidaan valttaa. Jos kontakti on
mahdollista, seuraavia suojaimia tulee kayttaa, ellei arvointi osoita etta korkeampaa suojausta tulee
kayttaa: kemikaaliroiskesuojalasit.

Kasien suojaus : Kayta kemikaaleja kestavia kasineita (testattu EN374:n mukaisesti) ja anna tyontekijoille peruskoulutus
Kemikaalinkestavien suojakasineiden laatu tulee valita ty6paikan haitallisten aineiden pitoisuuksien ja
maarien mukaan.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

Kehonsuojaus :

Hengityksensuojaus :

Tarkan kasinetyypin marittaminen ei ole mahdollista koska tyon laatu ei ole tiedossa. Kasineiden
valmistajaan tulisi ottaa yhteytta sopivan kasinetyypin I6ytamiseksi. Pitkaaikaisessa tai toistuvassa
kaytossa on kaytettava seuraavantyyppisia kasineita:

Suositellaan: Silver Shield / Barrier / 4H-kasineet., polyvinyylialkoholi (PVAL), Viton®
Voidaan kayttaa: nitriilikumi
Lyhytaikainen altistuminen: neopreenikumi, butyylikumi, luonnonkumi (lateksi), polyvinyylikloridi (PVC)

Kehon henkilokohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan tyon ja riskien mukaisesti.
Asiantuntijan on hyvaksyttava suojain ennen taman tuotteen kayttoa.
Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta. Kayta aina suojavaatetusta ruiskumaalattassa.

Kayta hyvin istuvaa, ilmaa puhdistavaa tai ilmasyoétteista hengityssuojainta, joka tayttéa asianmukaiset
standardit, jos riskiarviointi osoittaa taman olevan tarpeellista. Hengityssuojaimen valinnassa on
otettava huomioon tunnetut tai odotetut altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun
hengityssuojaimen turvalliset kayttorajat. Jos ilmanvaihto kayttépaikalla on riittdméaton: Jos tuotetta
levitetdan siveltimella tai telalla on kaytettava puoli- tai kokonaamaria, jossa on kaasusuodatin tyyppia
A2, hiottaessa hiukkassuodatin tyyppia P3. Kayta hyvaksyttya/sertifioitua hengityssuojainta tai
vastaavaa.

Ympéristoaltistumisen torjuminen

Tuuletuksesta tai tydprosessin valineista Iahtevat paastot tulisi tarkistaa sen varmistamiseksi, ettd ne ovat ymparistonsuojelulainsaadannon
rajoissa. Joissain tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen, jotta paastot saataisiin
vahennetyiksi hyvaksyttaville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto :

Vari :

Haju :

pH:

Sulamis- tai jaatymispiste :

Kiehumispiste/kiehumisalue :

Leimahduspiste :
Haihtumisnopeus :
Syttyvyys :

Rajahdyksen (syttyva) ala- ja
ylarajat :

Hoyrynpaine :
Hoyryntiheys :
Ominaispaino :
Liukoisuus (liukoisuudet) :
Partitiokerroin (LogKow) :
Itsesyttymislampdtila :
Hajoamislampdtila :
Viskositeetti :
Rajahtavyys :
Hapettavuus :

9.2 Muut tiedot

Luotin/liuottimet % painon mukaan :

Vesi % painon mukaan :
VOC-pitoisuus :

VOC-pitoisuus, Kayttdvalmis
sekoitus :

TOC-pitoisuus :
Liuote Kaasu :

Versio: 0.02

Nestemainen.

Valkoinen

Liuotteenhajuinen

Testaus merkityksetdn tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia

-94.96°C Tama perustuu seuraavaa ainesosaa koskeviin tietoihin: ksyleeni
Testaus merkityksetdn tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia
Umpikuppi: 29°C (84.2°F)

Testaus merkityksetdn tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia

Erittain syttyva seuraavien aineiden kanssa tai seuraavissa olosuhteissa: avotuli, kipinat ja staattisen
sahkodvarauksen purkautuminen, lampd ja hapettavat materiaalit.

0.8 - 12 vol %

0.893 kPa Tama perustuu seuraavaa ainesosaa koskeviin tietoihin: ksyleeni

Testaus merkityksetdn tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia

1.15 g/lcm?®

Liukenee helposti seuraaviin aineisiin: kylma vesi ja kuuma vesi.

Testaus merkityksetdn tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia

Pienin tunnettu arvo: 432°C (809.6°F) (ksyleeni).

Testaus merkityksetdn tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia

Aspiraatiovaara (H304) Ei luokiteltu. Testaus merkityksetdnta, tuotteen luonteen takia.
Testaus merkityksetdn tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia

Testaus merkityksetdn tai ei mahdollinen tuotteen luonteen takia

Painotettu keskiarvo: 45 %
Painotettu keskiarvo: 0 %
521.7 g/l

Ei oleellinen

Painotettu keskiarvo: 466 g/l
Painotettu keskiarvo: 0.12 m3/I
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Erityisia tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla talle tuotteelle tai sen ainesosille.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

10.4 Viltettavat olosuhteet

Valta kaikkia sytytyslahteité (kipinaa tai liekkeja). Ala paineista, leikkaa, hitsaa, juota, poraa, hierré tai altista sailiéita kuumuudelle tai muille
sytytyslahteille.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Erittain reaktiivista tai yhteensopimatonta seuraavien aineiden kanssa: hapettavat materiaalit ja happojen.
Reaktiivista tai yhteensopimatonta seuraavien aineiden kanssa: pelkistavat materiaalit.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Voi korkeassa lampdtilassa (eisem. tulipalo) muodostaa haitallisia hajoamistuotteita:
Hajoamistuotteet saattavat sisaltda seuraavia aineita: hiilen oksidit metallioksidi/metallioksidit

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Altistuminen HTP raja-arvoksi ilmoitettua maaraa suuremmille pitosuuksille aineen liuotinhdyryja voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia,
kuten limakalvojen ja hengityselinten arsytysta sek& munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Liuottimilla voi olla edella
mainittuja vaikutuksia, jos ne imeytyvat ihon lapi. Oireita ja merkkeja ovat padnsarky, huimaus, vasymys, lihasheikkous, uneliaisuus ja
aaritapauksissa tajunnan menetys. Toistuva tai pitkdaikainen ihokosketus voi poistaa ihon luonnollista rasvaa, mika voi aiheuttaa ei-
allergista kosketusihottumaa ja imeytymista ihon I&pi. Silmiin roiskunut liuos voi aiheuttaa arsytysta ja parantuvan vaurion.

Viliton myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus
Eyleeni LC50 Hengitysteitse Kaasu. Rotta 5000 ppm 4 tuntia

LC50 Hengitysteitse HOyry Rotta 6350 ppm 4 tuntia

LD50 Ihon kautta Kani >4200 mg/kg -

LD50 Suun kautta Rotta 3523 mg/kg -
titaanidioksidi LC50 Hengitysteitse Polyt ja hoyryt Rotta >6.8 mg/l 4 tuntia

LD50 Ihon kautta Kani >5000 mg/kg -

LD50 Suun kautta Rotta >5000 mg/kg -
etyylibentseeni LD50 Ihon kautta Kani >5000 mg/kg -

LD50 Suun kautta Rotta 3500 mg/kg -
propan-2-oli LD50 Ihon kautta Kani >5000 mg/kg -

LD50 Vatsakalvon onteloon Kani 667 mg/kg -

LD50 Suun kautta Rotta >5000 mg/kg -

LDLo Suun kautta Ihminen 3570 mg/kg -
tolueeni LC50 Hengitysteitse HOyry Rotta >20 mgl/l 4 tuntia

LD50 Suun kautta Rotta 636 mg/kg -
2-butanonioksiimi LD50 lhon kautta Kani 1001 mg/kg -

LD50 Suun kautta Rotta 930 mg/kg -
hexaglycerine LD50 Suun kautta Rotta 14100 mg/kg -
ftaalihappoanhydridi LD50 lhon kautta Kani >3160 mg/kg -

LD50 Suun kautta Rotta 1530 mg/kg -
kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti) LD50 lhon kautta Kani >2000 mg/kg -

LD50 Suun kautta Rotta 3129 mg/kg -
zirconium octoate LC50 Hengitysteitse Polyt ja hoyryt Rotta >8800 mg/m? 1 tuntia

LD50 Ihon kautta Kani >2000 mg/kg -

LD50 Suun kautta Rotta >2000 mg/kg -

Akuutit myrkyllisyysarviot
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Tuotteen/ainesosan nimi Suun kautta lhon kautta | Sisdar inen | Sis&é ittEmi
mg/kg mg/kg (kaasut) (hoyryt) (pOly ja sumu)
ppm mgl/l mg/l
meaquick Enamel 3172.7 14421.4 141.4
ksyleeni 3523 1100 5000
etyylibentseeni 3500 11
2-butanonioksiimi 1001
hexaglycerine 14100
ftaalihappoanhydridi 1530
kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti) 3129
Arsytys/Korroosio
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Tulos Altistus
Eyleeni Silmat - Vaikeasti arsyttava Kani - 24 tuntia 5 milligrams
Iho - Keskivaikeasti arsyttava Kani - 24 tuntia 500 milligrams
titaanidioksidi Iho - Lieva arsyttava aine Ihminen - 72 tuntia 300 Micrograms Intermittent
etyylibentseeni Iho - Lieva arsyttava aine Kani - 24 tuntia 15 milligrams
Hengitykseen liittyva - Lieva arsyttava | Kani - -
aine
Silmat - Lieva arsyttava aine Kani - -
propan-2-oli Silmat - Keskivaikeasti arsyttava Kani - 24 tuntia 100 milligrams
Iho - Lieva arsyttava aine Kani - 500 milligrams
tolueeni Silmat - Lieva arsyttava aine Kani - 0.5 minuuttia 100 milligrams
Iho - Keskivaikeasti arsyttava Kani - 24 tuntia 20 milligrams
2-butanonioksiimi Silmat - Vaikeasti arsyttava Kani - 100 microliters
ftaalihappoanhydridi Silmat - Keskivaikeasti arsyttava Kani - 24 tuntia 50 milligrams
Herkistava aine
Tuotteen/ainesosan nimi Altistustapa Laji Tulos
ftaalihappoanhydridi iho Marsu Herkistava
kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti) iho Hiiri Herkistava
Periméda vaurioittavat vaikutukset
Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
SyoOpaa aiheuttavat vaikutukset
Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Lisdaantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Teratogeeniset vaikutukset
Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet
propan-2-oli Kategoria 3 Narkoottiset vaikutukset
tolueeni Kategoria 3 Narkoottiset vaikutukset
ftaalihappoanhydridi Kategoria 3 Hengitysteiden arsytys
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Tuotteen/ainesosan nimi Luokka Altistustapa Kohde-elimet
BBylibentseeni Kategoria 2 - kuuloelimet
tolueeni Kategoria 2 - -
Aspiraatiovaara
Tuotteen/ainesosan nimi Tulos
etyylibentseeni ASPIRAATIOVAARA - Kategoria 1
tolueeni ASPIRAATIOVAARA - Kategoria 1

Todennékoisia altistumisreitteja koskevat tiedot
Ennalta-arvatut sisadantuloreitit: Suun kautta, lhon kautta,
Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Herkistyminen :
allergisen reaktion.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Versio: 0.02
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

Hormonitoimintaa hairitsevat
ominaisuudet :

Muut tiedot :

Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Ei saa paastaa viemareihin tai vesistoihin.

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Altistus
Faanidioksidi Akuutti LC50 >100 mg/I Vesikirppu 48 tuntia
Akuutti LC50 >100 mg/I Kalat 96 tuntia
etyylibentseeni Krooninen NOEC <1000 ug/l Makea vesi Levat - Pseudokirchneriella subcapitata |96 tuntia
tolueeni Krooninen NOEC <500000 pg/l Makea vesi Levat - Pseudokirchneriella subcapitata |96 tuntia
Krooninen NOEC 1000 ug/l Makea vesi Vesikirppu - Daphnia magna 21 paivaa
ftaalihappoanhydridi Akuutti EC50 >640 mg/l Makea vesi Vesikirppu 48 tuntia
kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti) Akuutti LC50 0.1 - 1 mg/l Kalat 96 tuntia
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tuotteen/ainesosan nimi Testi Tulos Annos Rokote
ksyleeni - >60 % - Helposti - 28 paivaa - -
etyylibentseeni - >70 % - Helposti - 28 paivaa - -
propan-2-oli - 86 % - 14 paivaa 100 mg/l -
tolueeni - 100 % - Helposti - 14 paivaa - -
ftaalihappoanhydridi - 85.2 % - Helposti - 28 paivaa - -
zirconium octoate - 99 % - Helposti - 28 paivaa 20 mgl/l -

Tuotteen/ainesosan nimi

Puoliintumisaika vedessa

Valon vaikutus

Biohajoavuus

Ksyleeni
etyylibentseeni
propan-2-oli
tolueeni
ftaalihappoanhydridi
zirconium octoate

Helposti
Helposti
Helposti
Helposti
Helposti
Helposti

12.3 Biokertyvyys

Tuotteen/ainesosan nimi LogPow BCF Mahdollisesti aiheuttava

Ksyleeni 3.12 8.1-25.9 alhainen
etyylibentseeni 3.6 - alhainen
propan-2-oli 0.05 3 alhainen
tolueeni 2.73 90 alhainen
2-butanonioksiimi 0.63 25-58 alhainen
hexaglycerine -0.47 <1 alhainen
ftaalihappoanhydridi 1.6 3.4 alhainen
kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti) - 15600 suuri
calcium bis(2-ethylhexanoate) - 2.96 alhainen
zirconium octoate - 2.96 alhainen

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Maapera/vesi-kerroin (Koc) : Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

Kulkeutuvuus : Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tuotteen/ainesosan nimi PBT P B T vPvB vP vB

Tama seos ei sisalla mitdan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ei tunnettuja vaikutuksia tietokantamme mukaan.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jétteiden kasittelymenetelmit

Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tama tuote on lueteltu vaarallisia jatteitd koskevassa EU-
direktiivissa. Se tulee havittda kaikkien asiaan kuuluvien osavaltion, valtion ja paikallisten lakien mukaisesti. Jatetta ei saa kasittelematta
havittda viemariin ellei se tayta kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia. Jaanteet ja likaantuneet tydvaatteet tulee sailyttaa paloturvallisissa
tiloissa (astioissa).

Euroopan jateluettelo no. (EWC) seka kansallinen jateryhma, koodi tai numero on mainittu alla.
Euroopan jateluettelo (EWC) : 08 01 11*
Pakkaaminen

Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattaa. Polttamista tai
kaatopaikalle havittamista tulee harkita ainoastaan silloin kun kierratys ei ole mahdollista.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Kuljetus voi tapahtua kansallisten sdanndsten mukaan, tai ADR:n mukaan maanteilld, RID:n mukaan rautateilla, tai IMGD:n mukaan
merilla, IATA akuljetuksessa.

14.1 14.2 14.3 144 145

YK tai ID- Oikea tekninen nimi Kuljetuksen vaaraluokka PG* Env* Lisétietoja

numero
ADR/RID UN1263 maalia 3 I} Ei. Tunnelikoodi (D/E)
luokka
IMDG- UN1263 PAINT 3 1] No. Emergency schedules
luokka F-E, S-E
IATA UN1263 PAINT 3 1 No. -
luokka

PG* : Pakkausryhma
Env.* : Ymparistdvaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Kuljettaminen kayttéjan tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyina. Varmista, etta tuotetta
kuljettavat henkilot tietédvat miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -lainsaadanto

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH) Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo - Erityista huolta aiheuttavat aineet

Liite XIV

Yhtéan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Erityista huolta aiheuttavat aineet

Yhtéan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII — Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kayton rajoitukset
Ei sovelleta.

Muut EU-maaraykset

Seveso kategoria Tata tuotetta valvotaan Seveso Il direktiivin alaisuudessa.

Seveso kategoria

P5c: Helposti syttyvat nesteet 2 ja 3, mitka eivat kuulu P5a:n tai P5b:n alaisuuteen

Kansalliset maaraykset
Suomi
Kayttotarkoituskoodi : C301-UC62:59
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet : ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
RRN = REACH Rekisterdintinumero
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
Lyhennettyjen H-lausekkeiden taydellinen ﬂ25 Helposti syttyva neste ja hoyry.
teksti : H226 Syttyva neste ja hoyry.
H302 Haitallista nieltyna.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H332 Haitallista hengitettyna.
H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H351 Epailldan aiheuttavan syopaa.
H360F Saattaa heikentda hedelmallisyytta.
H361d Epaillaan vaurioittavan sikiota.
H361fd Epailldan heikentavan hedelmallisyytta. Epaillaan vaurioittavan sikiota.
H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittain myrkyllista vesielidille.
H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Luokitusten taydelliset tekstit [CLP/GHS] : ﬂute Tox. 4 VALITON MYRKYLLISYYS - Kategoria 4
Aquatic Acute 1 LYHYTAIKAINEN (VALITON) VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 1
Aquatic Chronic 3 PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 3
Asp. Tox. 1 ASPIRAATIOVAARA - Kategoria 1
Carc. 2 SYOPAA AIHEUTTAVAT VAIKUTUKSET - Kategoria 2
Eye Dam. 1 VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 1
Eye Irrit. 2 VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 2
Flam. Liq. 2 SYTTYVAT NESTEET - Kategoria 2
Flam. Lig. 3 SYTTYVAT NESTEET - Kategoria 3
Repr. 1B LISAANTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET - Kategoria 1B
Repr. 2 LISAANTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET - Kategoria 2
Resp. Sens. 1 HENGITYSTEITA HERKISTAVA - Kategoria 1
Skin Irrit. 2 IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 2
Skin Sens. 1 IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1
Skin Sens. 1A IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1A
STOT RE 2 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Kategoria 2
STOT SE 3 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN - Kategoria 3

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma

Luokitus

Perustelu

TYVAT NESTEET
VALITON MYRKYLLISYYS (hengitys)
IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS
IHOA HERKISTAVA

Testitulosten perusteella
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma

Huomautus lukijalle
7 limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesté julkaistusta versiosta.

Taman KT tiedotteen tiedot perustuvat sekd nykyiseen tietdmykseen ettd EU:n etta kansalliseen lainsdadantoon. Tiedotteesta ilmeenee
tuotteen turvallinen kayttdtapa, eika naita tietoja tulisi tulkita takuuna tuotteen teknisesta soveltuvuudesta tiettyyn kayttdon. Tuotteen
kayttajan tulee aina huolehtia siita etta tyé suunnitellaan ja toteutetaan kansallisen lainsaadannon mukaisesti.
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Sekoitustietojen turvallinen kaytto (SUMI) :
Hempaquick Enamel @ HEMPEL

Tama asiakirja on tarkoitettu viestimaan tuotteen turvallisen kayton ehdoista, ja sitd on aina luettava yhdessa tuotteen
Kayttoturvallisuustiedotteen ja etikettien kanssa.

Se kattaa menetelmén yleisen kuvauksen
Ammattimainen ruiskumaalaus sisatilassa, tehokkaalla ilmanvaihdolla, kuten ruiskumaalauskoppi tai paikallinen ilmanpoisto
Tama tieto turvallisesta kdytosta : Ammattimainen ruiskumaalaus, lahes teollinen ymparistd - Taso |

liittyy HMP I/PW 01a

Kayttosektori(t) : Teolliset kaytot - Ammattikaytot

Tuoteluokka (-luokat) : Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
Toimintaolosuhteet

Kayttopaikka : Kaytto sisatiloissa

Kayttoala / prosessin olosuhteet : Oletetaan etta hyvaa perustyohygieniaa noudatetaan

Riskinhallintatoimet (RMM)

Osallistuva Menetelmé | Pisin kesto limanvaihto Hengitykseen Silmét Kéadet
toiminta luokka (- liittyva
luokat) Tyyppi ja ilmanvaihto
tunnissa

Materiaalin valmistelu PROCO05 Enemman kuin Parannettu 5-10 Ei mitaan Kayta EN 166:n mukaista | Kayta sopivia EN374:n
levitysta varten 4 tuntia (mekaaninen) silmiensuojainta. mukaisesti testattuja

huoneen ilmanvaihto kasineita.
Kayttolaitteiden PROCO08b Enemman kuin Parannettu 5-10 Ei mitaan Kayta EN 166:n mukaista | Kayta sopivia EN374:n
lastaaminen ja 4 tuntia (mekaaninen) silmiensuojainta. mukaisesti testattuja
paallystettyjen osien huoneen ilmanvaihto kasineita.
kasittely ennen kuivumista
Pinnoitteiden ja musteiden [PROCO07 Enemman kuin Paikallinen Katso Kayta EN140-standardin Kayta EN 166:n mukaista | Kayta sopivia EN374:n
teollinen kayttd 4 tuntia poistoilmanvaihto asianmukaiset | mukaista silmiensuojainta. mukaisesti testattuja
ruiskuttamalla tekniset hengityssuojainta, jonka kasineita.

standardit suojauskerroin on
vahintaan 10.
Kalvonmuodostus - PROC04 Enemman kuin Parannettu 5-10 Ei mitéan Ei mitdan Ei mitaén
puhalluskuivaus, 4 tuntia (mekaaninen)
uunikuivaus ja muut huoneen ilmanvaihto
teknologiat
Puhdistus PROCO05 Enemman kuin Parannettu 5-10 Ei mitdan Kéayta EN 166:n mukaista | Kayta sopivia EN374:n
4 tuntia (mekaaninen) silmiensuojainta. mukaisesti testattuja

huoneen ilmanvaihto késineita.

Jatteenkasittely PROCO08b Enemman kuin Parannettu 5-10 Ei mitdan Kéayta EN 166:n mukaista | Kayta sopivia EN374:n
4 tuntia (mekaaninen) silmiensuojainta. mukaisesti testattuja
huoneen ilmanvaihto kasineita.

Katso teknisia tietoja tdman Kayttéturvallisuustiedotteen kappaleesta 8.

Tiedot tdmén Seoksen Turvallisesta Kéytosta siséltyvéat aineen toimittajan antamiin tietoihin tuotteen siséltdmista aineista, joiden kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu annettaessa. Se ei takaa
tuotteen turvallista kdytt6d, eikd se korvaa mitdan lain edellyttamistéa tyéperaisen riskin arvioinneista. Tyéskentelyé koskevien tybohjeiden kehittdmisen yhteydessd SUMI-arkkia on aina tarkasteltava
yhdesséa Kéyttoturvallisuustiedotteen (SDS) ja tuotteen etiketin kanssa.

Vastuuta ei oteta mistaén vahingosta, oli vahinko miké tahansa, miké seuraa vélittémasti tai vélillisesti teoista ja/tai pdatoksista (osittain) ja jotka perustuvat tdmén asiakirjan siséltéon.

Sivu: 13/16



Sekoitustietojen turvallinen kaytto (SUMI) :
Hempaquick Enamel @ HEMPEL

Tama asiakirja on tarkoitettu viestimaan tuotteen turvallisen kayton ehdoista, ja sitd on aina luettava yhdessa tuotteen
Kayttoturvallisuustiedotteen ja etikettien kanssa.
Se kattaa menetelmén yleisen kuvauksen

Ammattimainen sisdmaalaus dippauksella tai siveltimelld, rullalla, kittiveitsella jne., parannetulla tuuletuksella tai paikallisella ilmanpoistolla
(Local Exhaust Ventilation, LEV)

Tama tieto turvallisesta kdytosta : Ammattimainen matalaenergia-maalaus, lahes teollinen ymparisto - Taso |

liittyy HMP I/PW 02a

Kayttosektori(t) : Teolliset kaytdt - Ammattikaytot

Tuoteluokka (-luokat) : Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
Toimintaolosuhteet

Kayttopaikka ;. Kaytto sisatiloissa

Kayttoala / prosessin olosuhteet : Oletetaan ettd hyvaa perustybhygieniaa noudatetaan

Riskinhallintatoimet (RMM)

Osallistuva Menetelméd | Pisin kesto limanvaihto Hengitykseen Silmat Kadet
toiminta luokka (- liittyva
luokat) Tyyppi ja iimanvaihto
tunnissa

Materiaalin valmistelu PROCO05 Enemman kuin Parannettu 5-10 Ei mitaan Kayta EN 166:n mukaista | Kayta sopivia EN374:n
levitysta varten 4 tuntia (mekaaninen) silmiensuojainta. mukaisesti testattuja

huoneen ilmanvaihto kasineita.
Kayttélaitteiden PROCO08b Enemman kuin Parannettu 5-10 Ei mitdan Kéayta EN 166:n mukaista | Kayta sopivia EN374:n
lastaaminen ja 4 tuntia (mekaaninen) silmiensuojainta. mukaisesti testattuja
paallystettyjen osien huoneen ilmanvaihto kasineita.

kasittely ennen kuivumista

Pinnoitteiden ja musteiden |PROC10 Enemman kuin Paikallinen Katso Kayta EN140-standardin Kéayta EN 166:n mukaista | Kayta sopivia EN374:n
teollinen kayttd muuten 4 tuntia poistoilmanvaihto asianmukaiset | mukaista silmiensuojainta. mukaisesti testattuja
kuin ruiskuttamalla tekniset hengityssuojainta, jonka kasineita.
standardit suojauskerroin on
vahintaan 10.
Kalvonmuodostus - PROCO04 Enemman kuin Parannettu 5-10 Ei mitdan Ei mitdan Ei mitdan
puhalluskuivaus, 4 tuntia (mekaaninen)
uunikuivaus ja muut huoneen ilmanvaihto
teknologiat
Puhdistus PROCO05 Enemman kuin Parannettu 5-10 Ei mitdan Kéayta EN 166:n mukaista | Kayta sopivia EN374:n
4 tuntia (mekaaninen) silmiensuojainta. mukaisesti testattuja
huoneen ilmanvaihto kasineita.
Jatteenkasittely PROCO08b Enemman kuin Parannettu 5-10 Ei mitdan Kéayta EN 166:n mukaista | Kayta sopivia EN374:n
4 tuntia (mekaaninen) silmiensuojainta. mukaisesti testattuja
huoneen ilmanvaihto kasineita.

Katso teknisia tietoja tdaman Kayttturvallisuustiedotteen kappaleesta 8.

Tiedot tdmén Seoksen Turvallisesta Kéytosta siséltyvéat aineen toimittajan antamiin tietoihin tuotteen siséltdmista aineista, joiden kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu annettaessa. Se ei takaa
tuotteen turvallista kdytt6d, eikd se korvaa mitdan lain edellyttamistéa tyéperaisen riskin arvioinneista. Tyéskentelyé koskevien tybohjeiden kehittdmisen yhteydessd SUMI-arkkia on aina tarkasteltava
yhdesséa Kéyttoturvallisuustiedotteen (SDS) ja tuotteen etiketin kanssa.

Vastuuta ei oteta mistaén vahingosta, oli vahinko miké tahansa, miké seuraa vélittémasti tai vélillisesti teoista ja/tai pdatoksista (osittain) ja jotka perustuvat tdmén asiakirjan siséltéon.
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Sekoitustietojen turvallinen kaytto

Hempaquick Enamel

7 © HEMPEL

Tama asiakirja on tarkoitettu viestimaan tuotteen turvallisen kayton ehdoista, ja sitd on aina luettava yhdessa tuotteen
Kayttoturvallisuustiedotteen ja etikettien kanssa.

Se kattaa menetelmén yleisen kuvauksen

Ammattimainen ruiskumaalaus ulkotiloissa erikoistuneisiin tarkoituksiin hengityssuojaimien kanssa

Kayta sopivia haalareita ihoaltistumisen estamiseksi. Kaytd kemikaaleja kestavia kasineita (testattu EN374:n mukaisesti) ja anna
toimenpidetta koskeva erityiskoulutus.

Tama tieto turvallisesta kaytosta

liittyy
Kayttosektori(t)

Tuoteluokka (-luokat)

Toimintaolosuhteet

Kayttopaikka

Kayttdala / prosessin olosuhteet

Teolliset kaytot - Ammattikaytot

Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet

Kaytté ulkotiloissa

Ammattimainen ruiskumaalaus, Iahes teollinen ymparisto - Taso VI
HMP I/PW 05f

Oletetaan etta hyvaa perustyohygieniaa noudatetaan Oletetaan, etta valvonnassa toimivat

koulutetut henkil6t harjoittavat toimintaa asianmukaisilla ja hyvin hoidetuilla laitteilla.

Riskinhallintatoimet (RMM)

Osallistuva Menetelmé | Pisin kesto limanvaihto Hengitykseen Silmat Kadet
toiminta luokka (- liittyva
luokat) Tyyppi ja iimanvaihto
tunnissa
Materiaalin valmistelu PROCO05 Enemman kuin Ulkotilat 3-5 Kayta EN140-standardin Kayta EN 166:n mukaista [ Kéayta kemikaaleja
levitysta varten 4 tuntia mukaista silmiensuojainta. kestavia kasineita
hengityssuojainta, jonka (testattu EN374:n
suojauskerroin on mukaisesti) ja anna
vahintaan 10. toimenpidettad koskeva
erityiskoulutus.
Kayttolaitteiden PROCO08b Enemman kuin Ulkotilat 3-5 Kayta EN140-standardin Kayta EN 166:n mukaista [ Kéayta kemikaaleja
lastaaminen ja 4 tuntia mukaista silmiensuojainta. kestavia kasineita
paallystettyjen osien hengityssuojainta, jonka (testattu EN374:n
kasittely ennen kuivumista suojauskerroin on mukaisesti) ja anna
vahintaan 10. toimenpidettad koskeva
erityiskoulutus.
Pinnoitteiden ja musteiden |PROC07 Enemman kuin Ulkotilat 3-5 Standardin EN 14594 Kayta EN 166:n mukaista Kéayta kemikaaleja
teollinen kayttd 4 tuntia mukainen silmiensuojainta. kestavia kasineita
ruiskuttamalla paineilmahengityslaite, (testattu EN374:n
jonka suojauskerroin on mukaisesti) ja anna
vahintaan 20. toimenpidettad koskeva
erityiskoulutus.
Kalvonmuodostus - PROCO04 Enemman kuin Ulkotilat 3-5 Ei mitdan Kéayta EN 166:n mukaista | Kayta sopivia EN374:n
puhalluskuivaus, 4 tuntia silmiensuojainta. mukaisesti testattuja
uunikuivaus ja muut kasineita.
teknologiat
Puhdistus PROCO05 Enemman kuin Ulkotilat 3-5 Kayta EN140-standardin Kéayta EN 166:n mukaista | Kayta kemikaaleja
4 tuntia mukaista silmiensuojainta. kestavia kasineita
hengityssuojainta, jonka (testattu EN374:n
suojauskerroin on mukaisesti) ja anna
vahintaan 10. toimenpidettad koskeva
erityiskoulutus.
Jatteenkasittely PROCO08b Enemman kuin Ulkotilat 3-5 Kéayta EN140-standardin Kayta EN 166:n mukaista | Kéayta kemikaaleja
4 tuntia mukaista silmiensuojainta. kestavia kasineita
hengityssuojainta, jonka (testattu EN374:n
suojauskerroin on mukaisesti) ja anna
vahintaan 10. toimenpidetta koskeva
erityiskoulutus.

Katso teknisia tietoja taman Kayttdturvallisuustiedotteen kappaleesta 8.

00O

Tiedot tdmén Seoksen Turvallisesta Kéytosta siséltyvéat aineen toimittajan antamiin tietoihin tuotteen siséltdmista aineista, joiden kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu annettaessa. Se ei takaa
tuotteen turvallista kdytt6d, eikd se korvaa mitdan lain edellyttamistéa tyéperaisen riskin arvioinneista. Tyéskentelyé koskevien tybohjeiden kehittdmisen yhteydessd SUMI-arkkia on aina tarkasteltava

yhdesséa Kéyttoturvallisuustiedotteen (SDS) ja tuotteen etiketin kanssa.
Vastuuta ei oteta mistaén vahingosta, oli vahinko miké tahansa, miké seuraa vélittémasti tai vélillisesti teoista ja/tai pdatoksista (osittain) ja jotka perustuvat tdmén asiakirjan siséltéon.
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Sekoitustietojen turvallinen kaytto (SUMI) :
Hempaquick Enamel @ HEMPEL

Tama asiakirja on tarkoitettu viestimaan tuotteen turvallisen kayton ehdoista, ja sitd on aina luettava yhdessa tuotteen
Kayttoturvallisuustiedotteen ja etikettien kanssa.

Se kattaa menetelmén yleisen kuvauksen
Ammattimainen maalaus ulkotiloissa siveltimell, rullalla, kittiveitsella jne.

Tama tieto turvallisesta kaytosta Ammattimainen matalaenergia-maalaus, lahes teollinen ymparisto - Taso V

liittyy HMP I/PW 06e

Kayttosektori(t) Teolliset kaytot - Ammattikaytot

Tuoteluokka (-luokat) Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
Toimintaolosuhteet

Kayttopaikka Kaytto ulkotiloissa

Kayttoala / prosessin olosuhteet

Riskinhallintatoimet (RMM)

Oletetaan etta hyvaa perustydhygieniaa noudatetaan

Osallistuva Menetelmé | Pisin kesto limanvaihto Hengitykseen Silmét Kéadet
toiminta luokka (- liittyva
luokat) Tyyppi ja ilmanvaihto
tunnissa

Materiaalin valmistelu PROCO05 Enemman kuin Ulkotilat 3-5 Kayta EN140-standardin Kayta EN 166:n mukaista [ Kéayta kemikaaleja

levitysta varten 4 tuntia mukaista silmiensuojainta. kestavia kasineita
hengityssuojainta, jonka (testattu EN374:n
suojauskerroin on mukaisesti) ja anna
vahintaan 10. tyontekijoille peruskoulutus

Kayttolaitteiden PROCO08b Enemman kuin Ulkotilat 3-5 Kéyta EN140-standardin Kayta EN 166:n mukaista | Kéayta kemikaaleja

lastaaminen ja 4 tuntia mukaista silmiensuojainta. kestavia kasineita

paallystettyjen osien hengityssuojainta, jonka (testattu EN374:n

kasittely ennen kuivumista suojauskerroin on mukaisesti) ja anna
vahintaan 10. tyontekijille peruskoulutus

Pinnoitteiden ja musteiden [PROC10 Enemman kuin Ulkotilat 3-5 Standardin EN 14594 Kéayta EN 166:n mukaista | Kayta kemikaaleja

teollinen kaytté muuten 4 tuntia mukainen silmiensuojainta. kestavia kasineita

kuin ruiskuttamalla paineilmahengityslaite, (testattu EN374:n
jonka suojauskerroin on mukaisesti) ja anna
vahintaan 20. tydntekijoille peruskoulutus

Kalvonmuodostus - PROCO04 Enemman kuin Ulkotilat 3-5 Ei mitadan Kayta EN 166:n mukaista | Kayta sopivia EN374:n

puhalluskuivaus, 4 tuntia silmiensuojainta. mukaisesti testattuja

uunikuivaus ja muut kasineita.

teknologiat

Puhdistus PROCO05 Enemman kuin Ulkotilat 3-5 Kayta EN140-standardin Kéayta EN 166:n mukaista | Kayta kemikaaleja

4 tuntia mukaista silmiensuojainta. kestavia kasineita

hengityssuojainta, jonka (testattu EN374:n
suojauskerroin on mukaisesti) ja anna
vahintaan 10. tyontekijoille peruskoulutus

Jatteenkasittely PROCO08b Enemman kuin Ulkotilat 3-5 Kayta EN140-standardin Kayta EN 166:n mukaista [ Kéayta kemikaaleja

4 tuntia mukaista silmiensuojainta. kestavia kasineita

hengityssuojainta, jonka (testattu EN374:n
suojauskerroin on mukaisesti) ja anna
vahintaan 10. tyontekijoille peruskoulutus

Katso teknisia tietoja taman Kayttdturvallisuustiedotteen kappaleesta 8.

00O

Tiedot tdmén Seoksen Turvallisesta Kéytosta siséltyvéat aineen toimittajan antamiin tietoihin tuotteen siséltdmista aineista, joiden kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu annettaessa. Se ei takaa

tuotteen turvallista kdytt6d, eikd se korvaa mitdan lain edellyttamistéa tyéperaisen riskin arvioinneista. Tyéskentelyé koskevien tybohjeiden kehittdmisen yhteydessd SUMI-arkkia on aina tarkasteltava
yhdesséa Kéyttoturvallisuustiedotteen (SDS) ja tuotteen etiketin kanssa.
Vastuuta ei oteta mistaén vahingosta, oli vahinko miké tahansa, miké seuraa vélittémasti tai vélillisesti teoista ja/tai pdatoksista (osittain) ja jotka perustuvat tdmén asiakirjan siséltéon.
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